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1 整体情况 



长城风电润滑服务，可根据风电客户需求，提供 

换油清洗、分析检测、废油回收等服务项目。 

首次风电润滑服务 





2 分析检测 



取样时机 

最佳时机是齿轮箱停止工作30分钟内，不得超过60分钟 

主齿箱处于长期停机状态，需起机运行10分钟 

新更换润滑油，机组稳定运行2天后取样，运行30天内原则上应该
抽取齿轮箱内部油样进行化验监测 

取
样
时
机 



取样容器 

选择透明或半透明
专业液体取样瓶 

必须保证取样瓶密
封良好、清洁无污染、
干燥。 

取样瓶必须有详细
的标签。 

取样部位 

最佳取样部位是过
滤器顶部排气口 

如过滤器排气口出
油不畅，也可打开主齿
箱观察窗，于主齿箱内
部喷油嘴取样 

取样选择 

取样容器及部位 



过滤器排
气口取样 

• 启动齿轮箱润滑油泵进行手动打压，在过滤器顶部排气口处取样。 
• 拧下过滤器排气口与齿轮箱连接头，先从管口放500毫升至废油瓶。 
• 再接入取样瓶大概五分之一的润滑油对取样瓶进行清洗（拧紧瓶盖
用力上下摇晃两分钟），清洗完将润滑油倒入废油瓶。 

• 最后方可取样，油液达到取样瓶70-75%为宜。 

 

主齿箱观
察窗取样 

•打开主齿箱观察窗，清除观察窗四周密封胶 
•启动齿轮箱润滑油泵进行手动打压，待润滑油泵运行五分钟，
油压正常后进行取样。 

•先接入取样瓶五分之一的润滑油对取样瓶进行清洗，清洗完将
润滑油倒入废油瓶。 

•再接取油样，油液达到取样瓶70-75%为宜。 

取样流程 



操作简便 

润滑油品质实时监测能够及时准确地判断油品的劣化情况、诊断设
备的异常工况, 是设备状态监测和故障诊断的一种重要技术手段。 

成本低 检测周期短 实时性 

在线分析 



在线分析 

金属屑末 
对润滑系统中油液金属
屑末污染程度进行监测，
提供预警信号，实现主
动维护，从而减少故障
停机时间，为各部件正
常工作提供保障 

污染度 
采用光阻法进行油液污
染检测和控制的仪器，
可以实时检测液压系统
油液的固体颗粒污染状
况，当油液颗粒污染度
超过使用要求时，传感
器可提供报警信号 

水分 
油液水分在线检测传感器 

用于油液系统中油液的水

分污染情况检测，可实时

准确测量油液的含水量。 

监测项目：油液品质污染度、水分、金

属磨粒、粘度、温度。 

显示功能：全中文图形界面，可显示参

数列表、实时曲线图、历史曲线图、历史数

据、报警画面、报表等。 

历史数据：完善的历史数据存储及显示

功能，历史数据存储最小间隔可达1秒，存

储量可达数年。 

数据传输：系统的数据可通过局域网与

其它计算机共享，也可以通过GPRS进行远

程数据传输。 

可扩展性：扩展性强，可根据政策和法

规的改变随时增加新的内容。 

油液品质 

检测由于进水、酸化、氧
化、添加剂失效、磨损颗
粒等因素导致的油液综合
理化指标的变化，判断油
液是否可以继续使用，将
传统的定期换油转变为按
需换油 

多种的传感器监测有关油
液品质的不同项目 



3 风电换油 



先进的风电加注车 

适应各种路况     加注效率高     性能良好 

普通风电加注车 

一般场景作业       性能稳定 

冬季作业 

适应各季节天气 

运用换油车换油 



风场道路应付自如 

载重能力、越野能力为国内一
流可跨越1米宽沟壕 

集成设备更加便捷 

所有辅助工具均安置在集装箱内，
保障换油的高效性、方便性 

智能系统精准控制 

安装油品计量器，数字显示加
注量，保障油品加注量的准确
性 

一体化服务车 

一辆车即可完成废油收集运输、
油箱清洗、新油加注功能。 

运用换油车换油 



02 
检查车辆安全性能 

检查油泵、管线、储油罐等性能 

关注作业天气 

01 
人员身份、安全确认 

储备当次进厂作业所需的油品 

明确人员岗位职责 

03 
规划进厂路线 

安全运输油品到作业地点再次

确认天气 

登塔前准备 

换油作业流程 



04 
人员防护安全准备 

作业人员进行登杆、下方人员准备 

06 换油完成杆顶人员下杆 

清理场地、回收输油管线、确认加注数量 

整理设备转下一根风杆 

04 
人员防护安全准备 

作业人员进行登杆、下方人员准备 
05 

作业人员到达杆顶 

作业人员核实杆顶油品情况并

联系下方人员 

上下配合操作换油 

换油作业流程 



效果比对 

人工换油方式 
 
车辆换油方式 

人工减少 

60% 

需要5-6人 
 
需要2-3人 

更换效率 

600% 

1-2天可换1台 
 
每天更换3-4台 

油品清洁 

50% 

无过滤、无冲洗 
 
有过滤、完全冲洗 

换油效果比对 



4 服务方案 



多次服务经验，“三措两案”和

“四措一案”等管理方案，大大

节约了服务前准备工作时间，应

急预案及响应准备齐全，保障作

业安全高效。 



5 延伸服务 



润滑服务中心还可根据客户需求，按照国

家“生产者责任延申制度”相关要求，协

助客户对换油过程中产生的废油、废桶进

行收集处置。 



200L钢桶回收循环利用  

200L钢桶循环使用 

响应国家环保政策 
定义使用过的钢桶为可再利用包装物，由
生产者带回生生产地重复利用，减少国家
资源的使用量，减少产生废物数量 

解决企业处置钢桶困难 
钢桶长期堆放在使用者库房中，产生环境及安全隐患。各
地区钢桶处置费用较高，给企业带来经济压力 

钢桶回收依据 
与钢桶产生企业签订补充协议，按照《生产者
责任延伸制度》将钢桶运输回生产单位，符合
国家法律法规要求。 

钢桶清洗 
生产单位对已经使用过的钢桶进行清洗、喷漆、整形等操
作，经过处理的钢桶符合钢桶使用标准，用于再次盛放、
保存非高清润滑油。 

定向流转 
经清洗过的再生钢桶，灌装油品后发往指定客
户处，形成点对点的钢桶重复利用。 



废润滑油回收  

回收业务范围 中石化绿色行动计划 34家合作企业 

到各地代表处进行废油回收业务信

息的收集，并将此业务向销售人员

讲解，推介工作已覆盖东南沿海及

中部地区27个省级行政区。 

协助总部完成“中石化绿色企业行动

计划”发布会的相关工作，润滑油公

司在绿色行动上起到了积极作用 

在经过对全国各地有资质的废油

回收企业的调查，选定34家公司

进行合作 



废 润 滑 油 回 收  

1. 成立工作小组 

废油回收工作由润滑油公司润滑服务中心负责，接收到客

户废油回收需求后，会指派专人与之进行沟通。 

2. 确定客户情况 

润滑服务中心负责安排专人对接，实地考察客户废油存放

方式、废油品质及数量，包括周边运输环境等。 

3. 上门回收油料 

制定回收方案并与客户确认后，安排有资质回收企业上门

回收废油，三方在交接登记单上签字确认数量。 

1. 对废油数量的确认工作：由产废单位与油品回
收企业共同清点，在油品回收企业处过磅称重，
全程润滑油公司负责监管。 
 

2. 润滑油公司保证客户废油去向的合法合规性，
保证废油处置的时效性。 

客户 润滑服务中心 油品回收企业 

——操作流程  



回收案例  

上报符合要求， 
予以备案 

2019年1月湛江某客户，需要集中处置1200余吨轮船废油，包括汽轮机油、齿轮油、液压油、柴油机油等。由于是船
用废油，客户存放条件、分类都存在不足，废油混储，并且含有大量的水和机杂。润滑服务中心在接到需求后，积极
与当地环保部门和有资质的回收企业进行沟通，成功完成网上信息注册、危废申报、车辆人员调配等工作，圆满的解
决了客户的实际需求，最终客户非常满意。 



合 作 伙 伴  
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